
Wir beraten Sie gerne –  
sprechen Sie uns einfach an

AUFBEREITETES WASSER
zur Befüllung von Heizungs- und 
Kühlanlagen sowie Fernwärmenetzen

Profitieren Sie vom 
Knowhow des Herstellers

 Regelmäßige interne und externe Qualitätskontrollen

 Zeitersparnis durch schnelle Abwicklung

 Langjährige Kompetenz in der Herstellung von VE-Wasser

 Flexible und schnelle Transportmöglichkeiten

 Keine Investitionskosten für Anlagen und Wartungs- 

arbeiten vor Ort

 Qualifizierte Beratung durch geschulte Mitarbeiter

 Autarke Anlagenbefüllung durch modernste  

LKW-Ausstattung

 Kundenindividuelle Liefermenge in IBC-Container oder mit 

Tankwagen bis zu 25m³

e-con AG

Michael Heckelsmiller

Tel.: 08331 75041-10
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Anwendungsgebiete

 Befüllung von Heizungs- und Kühlanlagen

 Befüllung von Fernwärmenetzen

 Batteriewasser für batteriebetriebene Fahrzeuge

 Bei Bedarf erhalten Sie auch enthärtetes Wasser  

nach VDI 2035



Was ist VE-Wasser?

VE-Wasser ist vollentsalztes Wasser.

Die Befüllung der Heiz- und Kühlanalgen sowie Fernwärmenetze 

sollte mit reinem VE-Wasser erfolgen. Die Hersteller von Hei-

zungsanlagen und Komponenten fordern zunehmend die Auf-

bereitung des Füllwassers entsprechend der VDI-Richtlinie 2035.

Wird dann das Füllwasser nicht entsprechend aufbereitet, so 

kann das Befüllen der Heizungsanlage für den SHK-Fachbetrieb 

zum Gewährleistungsrisiko werden.

VE-Wasser garantiert die Langlebigkeit und Funktionalität der 

Anlagen. fordern Anlagen-Hersteller immer häufiger externe 

Wasserkontrollen

Wir bieten Ihnen zusätzlich auch enthärtetes Wasser an.

Vollentsalztes-Wasser (VE-Wasser) nach VDI 2035

Durch Ionenaustausch von dissoziierten wasserlöslichen Stof-

fen vollständig befreites, sauerstoffhaltiges Wasser (auch be-

zeichnet als Deionat oder salzfreies Wasser), gemäß DIN 

EN12952-12 „Wasserrohrkessel und Anlagenkomponenten – 

Teil 12: Anforderungen an die Speisewasser- und Kesselwas-

serqualität“ gekennzeichnet durch: 

Wassereigenschaften

Elektrische Leitfähigkeit 10 – 15 μS/cm

Kieselsäurekonzentration SiO2 ≤ 0,02 mg/l

Gesamthärte < 0,1° dH

pH-Wert 8 – 10


